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Interruptor termomagnético tetrapolar de capacidad

adecuada de acuerdo al consumo. Capacidad máxima 63 A.

Medidor trifásico.

Pipeta desarmable de policarbonato resistente a rayos U.V.1

Caño metálico con doble aislación. Diámetro 38 mm.

Longitud mínima 2,50 m - Norma AEA 95150.

Pilar premoldeado de hormigón armado. Hormigón tipo H21.

Caja de material sintético aislante y autoextiniguible para

medidor trifásico - Norma AEA 95150.

Caño semirígido de PVC. Diámetro 19 mm.

2

Electrodo de puesta a tierra según Norma IRAM 2309/2001.

Caja de inspección para puesta a tierra.

4

3

5

6

8

7

9

10

11

Caja de material sintético aislante y autoextiniguible para

interruptor de corte general - Norma AEA 95150.

Codo PP de material sintético aislante con rosca. Diámetro

40 mm
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NOTA:

Se deben dejar conectados en el interruptor termomagnético de corte general un extremo de los conductores que se

detallan a continuación y dejar pasado hasta la caja medidor el otro extremo de los conductores:

· 1 metro de conductor de cobre aislado de color marrón conectado al polo de la fase R del interruptor termomagnético,

1 metro de conductor de cobre aislado de color negro conectado al polo de la fase S, 1 metro de conductor de cobre

aislado de color rojo conectado al polo de la fase T. Todos los conductores deberán estar construidos según Normas

IRAM NM 247-3 o IRAM 62267 y tendrán una sección mínima de 6 mm² .

· 1 metro de conductor de cobre aislado de color celeste construido según Norma IRAM NM 247-3 o IRAM 62267, con

sección mínima de 6 mm² conectado al polo del neutro del interruptor termomagnético.

PLANO

CT3

REFERENCIAS

CONEXIÓN TRIFÁSICA


	Sheets and Views
	Conexión trifásica


